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1. What's in the box?

A. Car Charger with Built-in
Mini USB Cable (10ft)

B. VANTRUE® S1 Dash Cam
C. Rear camera
D. Adhesive Sticker

E. Rear camera Bracket

User Manual

QUICK STARTGUIDE

~PLEASEREAD-+

F. Front Camera Bracket

G. USB Data Cable (3ft)

H. Rear Camera cable (20ft)
1. S1 Dash Cam User Manual
J. Quick Start Guide

K. Warranty Card



2. Camera Overview

NO. Name Description

1 Microphone Records clear audio with the video footage.

2 MicroSD Card Slot Provides expandable storage.

3 Menu Button Enter/exit setup menu.

4 Up Button Stop/Start the video recording; Move selector
up; Slow forward when playing back videos.

5  Screen Switch For single lens version, press it to change the
resolufion. For dual lens version, press it to
switch 3 screen view option.

6 Down Button Move selector down; Microphone on/off.
Fast forward when playing back videos.

7 OK Button Confirms the action; Manually locks the

currently recording video clip following
emergency or to preserve important videos;
Snapshot; Long press to enter Parking Mode
when the camera is recording.

_4-
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Radiator

Front dash cam
clip socket

Speaker
Front Camera Lens

USB port
Rear Lens Port

Reset Button
Power Button
Serial Number

Rear Camera
Lens Port

Image Flip
Switch

Rear Lens

Rear camera
Click Socket

Lens knob

LED Status
Indicator

To prevent the dash cam from overheating in
working state.

Connects to the dash cam bracket.

Delivers sound during video playback.

Front facing F1.47 170°wide camera for video
recording. Its angle can be adjusted.

Use the car charger to supply DC 5V power
for device.

Use the rear camera cable connecting
the rear camera.

Press to force reset the device.

Power ON/OFF; Short press to screen off / on.
Serial Number for Warranty Registration.

Use the rear camera cable connecting

the front camera.

Toggle this switch to select the horizontal
direction of the rear lens display as positive
or mirror.

Rear F1.8 160°wide camera for video
recording. Its angle can be adjusted.

Connects to the rear dash cam bracket.

Turn the knob to adjust the camera angle.

Red light light on once connect
the front camera.

LED Indicator

Red light blinks on the
UP button [4]

Red light light on the
Down Button [6]

Red light light on the Rear Camera

LED Status indicator [22]

Camera is recording

Camera is Charging

Rear Camera is recording.



Screen overview

GPS Signal Locked

Loop Recording Time
G-Sensor ON
\\ G-Sensor OFF

Recorded Driving Speed
(KMH or MPH)

‘ GPS Signal Connecting

2019/04/10 14:42:25

O+ Emergency File Lock
() Parking Mode

3. Getting Started
3.1 Before first use, charge the camera for 4 hours.

A. Charge using the supplied USB Car Charger

4 T A




b. Ensure the Mini USB Cable and Car Charger are well connected

OrDasn 1
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NOTE: When charging via computer with the mini USB cable,"Mass Storage™
and “Power On" will be displayed on the camera screen, please select
"Power On" to charge the dash cam.

3.2 Installing memory card ( Please Don’t use Sandisk SD card,
Recommend Samsung Pro Endurance Card or Samsung Evo
Card).

NOTE: To insert the card, power off the camera first, then push the card
into the slot until it clicks again, otherwise the dash cam will say goodbye
and shut off. To remove the card, power off the camera first too.
Pleaseuse a genuine microSD memory card with a speed rating of class
10 or higher. We recommend Samsung Pro Endurance cards or Samsung
Evo cards. Samsung Micro SD cards would only be made in either Korea
or the Philippians. Please be sure to buy a genuine Samsung card.

NOTE: When using a 4GB MicroSD card, please format it to FAT32 on
the camera first.

Please insert the card into the camera. If it says 'NO SD Card Inserted !' or '
error card please format' here, please press the UP button and then press
the M button to access into the menu, go 'system setup' and choose
'Format SD Card'. Then choose the OK section and wait for few seconds.
Then the card will be formatted successfully.

(If you format it on computer, please search online on "How to format
64GB micro SD card to FAT32".)
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4. Carefully route the power cable 5. With the Mini USB Cable, connect
around the windscreen and tuck it the supplied Car Charger to the
under the trim. Camera into the device power
interface.

6. Install the bracket on the rear dash cam, tear off the rear camera 3M
sticker and stick it on the back windscreen.

8. Insert the Car Charger into your

7. Use the rear camera cable ! > C
vehicle's cigarette lighter port.

connecting the rear camera

to the rear lens port of the device,
carefully route the cable and tuck
it under the frim.

vehicle's cigarette
lighter port




9. Start the car.
10. The camera will auto power on and start recording.

. Basic Operation
4.1. Power ON/OFF
Once the car starts on, the camera will automatically furn on and
start recording.
When you do not want to use the dash cam, please long press the
power button to turn it off, and long press the power button to turn
it on again once you want use that.
There are two ways to turn OFF the camera:

a. Manually
Long press the power button to power it OFF.

b. Automatically
The camera will power off if the charger cable is disconnected or if the
vehicle is turned off.

NOTE:

When charging via computer with the included mini usb cable, “Mass
Storage™” and " Power On" will be displayed on the camera screen,
please select “Power On” to charge the dash cam.

-10-



4.2. Menu Settings
After powering ON the camera, press the MENU button fo enter the
sefup process.
(If the camera is recording video, press the UP button to stop recording
before pressing the MENU button.)

E<> <>E <E>

Record Setup System Setup

© ©

A. Record Setup

Press the DOWN button and highlight the Record Setup option.

Press the OK button fo enter the settings, and use the UP/DOWN
buttons to navigate the different options.

» Resolution: By default (DUAL CAM RECORDING mode), both cameras
record at 1920x1080 (30fps). In SINGLE FRONT CAM RECORDING mode:
2160P/24FPS; 1080P/60FPS; 1080P/30FPS; 720P/30FPS. In single front cam
recording mode, you can press the screen switch to change the resolution.
» Loop Recording: This is set to 3 minutes per video clip. Press Down
button fo select among 1 min, 3 mins, 5 mins and OFF.

» G-Sensor Set: Default setting is Medium. Press Down button fo
select among High, Medium, Low and OFF.

» Audio Recording: Defaulf is ON. Press OK and DOWN button to
toggle it OFF/ON.

» Exposure: Default is 0. Press Down button fo select among +2,+5/3,
+4/3,+1.0,42/3,+1/3,+0.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3/-5/3,-2.0.

» HDR: Default is OFF. Press OK and DOWN button to toggle it OFF/ON.
» Number Plate: Default setting is OFF, Press Down and OK button to
sef your car number.

» Stamp: Default is ON. Press OK to toggle it OFF/ON. Stamp shows the
date/time, logo, car number, GPS information.

»Time Lapse: Defaultis OFF. Press OK and DOWN button to toggle it
OFF/ON.

» Parking Monitor: Default is OFF. Press DOWN followed by OK to toggle
it OFF/ON.

-11-



B. System Setup

»Language: Press OK and UP/DOWN button to select between English,
Simplified Chinese, German, Japanese, Spanish, French, Russian and Italian.
» Format memory Card: Press OK, navigate DOWN and select OK to format
the microSD card.

»Time & Date: Press UP/DOWN and OK button to set the current date and
time. Press the MENU button fo exit.

» Auto LCD Off: If the setup is 3 min, the dash cam screen would auto turn
off after 3 min it start recording. If the setup is off, the screen will not turn off.
Press the down button to select the duration in minutes:

1, 3, or OFF to disable it.

» Non-use Auto Power OFF: Default is OFF. If the setting of 3 MIN means the
camera is ON but not in use, it will auto turn OFF affer 3 minutes of inactivity.
Press up and down button to choose between 1, 2 minutes or 3 minutes,

5 minutes, 10 minutes or OFF to disable this feature.

» Device Sound: Default is ON. Press the OK button to toggle it ON/OFF.

» Frequency: Default is 60Hz. Press OK to toggle between 50Hz/60Hz.

» System Info: Press OK to check the current firmware version.

» Default Setting: Press OK and select OK to reset the device back to stock
factory settings. Press the MENU button to exit and complete the setup.

» GPS: Default is ON. Press the OK button to toggle it ON/OFF.

» Speed Unit: Press UP button to select KM/H or MPH.

C. Files

Review and delete images/videos stored in the file folders.
»Event: Critical event videos detected by G-Sensor activity or
manually locked by user.

» Normal: Standard videos recorded.

» Photo: Standard images.

» All: All the standard videos, critical event videos and standard
imaged recorded.

1/4 Files




4.3 Set Date/Time

Open the MENU interface, navigate to"System Setup”» "“Time & Date”,
and press the OK button fo set the date/fime. Navigate UP or DOWN to
select date and fime values. Press OK to confirm and proceed. To finish
setup, just press the MENU button to exit.

NOTE:
Date format is YY/MM/DD with the time in 24 hour format.

Time&Date

2019/04/11

17:16:39

YY/MM/DD

4.4 Loop Recording

After inserting a memory card, the R E WA S @ e
camera will (by default) immediately
start loop recording video when
connected to a power source and
powered ON. If the device is not
connected to a power source, it will
not immediately start on and record.

While recording, the LED indicator
will blink and a red dot will flash on
the top left of the screen. You can
stop/start the recording at any time
by pressing the UP button.

-13-



By default, the Loop Recording Time is 3 minutes. Please go to “Record
Setup”»"“Loop Recording” to change it to 1 minute or 5 minutes.

The loop recording video file name format is “Year_Date_Time_SerialA.
MP4 " For example:*2019_0301_060101_001A.MP4". the suffix A indicates
front cam recorded files, while the suffix B refers fo rear cam recorded
files . Standard files are stored in the “Video/Normal” folder. When the
Micro SD card is full, the camera will write over older files.

When Loop Recording is turned off, the camera will record video in 15
minute clips, but will not overwrite old videos when the storage card is full.

4.5 Event Recording

Critical event detection is friggered by the G-Sensor (Gravity Sensor) and
will auto-detect vehicle impacts and collisions. This will cause the camera
to protect the current video clip from being overwritten by locking it and
saving the footage in the “Video/Event” folder.

The vehicle driver can also manually lock the current video recording
session by pressing the OK Button. A key icon will appear af the center
of the screen.

The vehicle driver can also manually lock the current video recording
session by pressing the OK Button. A key icon will appear at the center
of the screen.

The G-Sensor sensitivity is adjustable with
3 settings: Low, Medium, and High - it is
set to Medium by default. The G-Sensor
can also be deactivated in “Record
Setup”»"“G-Sensor Set”.

Event videos are stored in the “Video/Event”
folder, and cannot be automatically
overwritten.

Note: The camera will auto overwrite old
Event videos once the Event folder has
accumulated 30% of the card capacity.
Please regularly fransfer important videos

to your PC or another storage location (e.g.
external hard drive). To maintain good read/
write performance, the microSD card should
be formatted every 1-2 two weeks.

“14-



4.6 Voice Recording

By default, the voice recording is ON. It can be turned OFF using either
of the following methods:

» Go to "Record Setup” » “Audio Recording”, press OK button and
select OFF;

» While recording video, press the DOWN button to toggle voice
recording OFF/ON.

When the voice recording has been turned OFF, the MIC icon at the
bottom right of the screen will turn white with a red line across it.

-15-



4.7 Parking Mode

Parking Mode operates as a sentry function B S
under different situations. To activate Parking
Mode, go to “Record Setup”» “Parking
Monitor”, press OK and select ON.

When the Parking Mode has been turned on,
and no movement is detected in front of the
camera after 5 minutes of recording, then

Parking Mode is activated. This is represented
by anicon (P) af the right side of the screen.

In Parking Mode, once the camera detects
movement at the front, it will start auto-
recording; it will stop recording after 10
seconds of inactivity.

To manually activate Parking Mode, press and
hold the OK button until the P icon appears on
the screen.

The camera will exit Parking Mode if it detects
it has been moved.

NOTE: To ensure the camera is able to function
in Parking Mode, please keep it powered with
a mobile power bank or hardwire it directly to
the car battery. We do not recommend running
the camera continuously for too long time.




4.8 TIME LAPSE

If TIME LAPSE is selected, the camera will
take static photos at the set fime interval
at 1second to create a video montage.
If you set up the time lapse, the camera
will take one photo every second, and
then stitch the photos together into a 1fps
video. With a maximum recording frame
rate of 30fps, recording 8 hours of video
with Time Lapse 1Sec will generate a time
apse video lasting just 16 minutes (=8 x 60
x 60/30/60). This Eco Mode is recommended
for storage cards with smaller capacities.

[Normal Recording Time =
Time LapseRecording Time (Sec) x Recording
Frame Rate FPS x Time Lapse Option]

4.9 Taking a Photo

» When the camera is recording video,
Please press the up button to stop
recording then pressing the OK button
will take a photo.

» When the camera is recording video,
please press the ok button fwice fo
capture a snapshot.

VANTRUE

-17 -



4.10 GPS Function
The GPS default is ON. Press the MENU button to enter setup, go fo
“System setup”»"GPS " to activate the camera’s GPS function. The
GPS receiver will start to search for a GPS signal, the GPS icon will keep
flashing on the screen. Once the GPS signal has been received and
locked, the icon will stop flashing.

VANTRUE

You can include GPS fracking and vehicle speed on the video footage,
go to "Record Setup”»“Stamp"» “GPS " to set. You can review recorded
video using the VANTRUE® GPS Viewer (available for download on
www.vantrue.net).

-18-



4.11 Viewing Video/Photos on the Camera

Press MENU and go to “Files”, press OK and UP/DOWN button to
navigate to »“Normal” or »"Event” or »"Photos” or »"All" file
folders to view and playback videos or photos on the camera
display. Use the UP/DOWN buttons to select the file and press
Confirm to playback/pause. During playback, press UP to Slow
forward , and DOWN fo fast forward .

OnDash §
1/15__ Notfall

2019_0409_142035_074.MP4

2019.0410_152040_109.MP4

Viewing files on a computer

1. Connect the camera to your computer using the supplied USB cable.

2. "Mass Storage” and “Power On" will be displayed on the camera
screen, please navigate to “Mass Storage” and press OK button to
transfer data.

3. Depending on your computer OS, the device will appear either as
aremovable drive or a removable volume.

NOTE: When connected to your computer under “Mass Storage”
status, standard camera setup and operations will be disabled.



4.12 Delete Videos on the Dash Cam OnDash 51

o) 1/15  Notfall
Delete Normal Files z:ns_oao:_wnm_on,mm
Go to Normal file, choose a video on

the dash cam, one press the Screen | 2019.0409 142035 074.MP4
Switch button, then press OK button 2019,0410_152040_109.MP4
to delete.

Delete Event Files

Go to Event file, choose a video on
the dash cam, one press the Screen
Switch button, then press OK button
fo delete.

4.13 Delete Videos on the Computer
1. Connect the camera to your computer using the supplied USB cable.
2. "Mass Storage” and “Power On" will be displayed on the camera
screen, please navigate to “Mass Storage” and press OK button fo
fransfer data.
3. Depending on your computer OS, the device will appear either
as aremovable drive or a removable volume.
4. Turn on the driver---find out the CRADV folder- Event/Movie /
Photo folder-choose the video which you want to delete.

4.14 Auto LCD Off

This feature avoids any chance of the screen
being a distraction in the vehicle, especially
at night when the illumination from the LED
screen can be a nuisance or even a hazard
o the driver. If you set the Auto LCD Off to
3 minutes, the camera’s LCD will light off
after 3 minutes but recording will contfinue
with RED light blinks on the UP button. You
can press any button to light on the screen.

Please go to System Setup to adjust this
time fo 1, 3, or OFF fo disable it so the LCD
can always stay on.

-20-



4.15 Switch the view option or resolution.
For dual lens version, there are 3 screen view options: Dual view, front
camera, and rear camera. When dash camera is powered on, press
the Screen Switch button to switch views.

For single lens version, press the Screen
Switch button to change the resolution.
You can also change it in the Resolution
setup.

VANTRUE
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4.16 Image Flip Switch

You can select the horizontal direction
of the rear lens display as positive or
mirror via the image flip switch.

Positive Image Mirror Image

4.17 Upgrading the Firmware
The system will automatically update if the microSD card contains
the firmware upgrade file. The camera will restart once the upgrade
has been completed.

The latest firmware version is always available at the official VANTRUE
website (www.vantrue.net). We strongly recommend registering your
product (www.vantrue.net/register) to receive a notification email
when a new firmware update is available.

4.18 Working Temperature

The camera is designed fo operate in temperatures from -4 — 158°F
(-20-70°C), temperatures outside this range risk degrading the
camera's performance work and causing damage.

-22-



To avoid damage

¢ In hot weather, do not expose the camera directly to the sun when

the caris parked.

* In extreme winfer conditions, i.e. -4°F (-20°C) or lower, detach the
camera from the windshield when not in use, and store in the

glove box.

5. Specifications

The specifications of this product may change without prior notice due to

product improvements.

Model
Processor

Image Sensor
Display
Lens

Languages

Video

Image
Audio
GPS
USB Port
Battery

Working Temperature

Storage Temperature

Compatible OS

S1

NOVATEK NT96663

Front: Sony 327 Rear: Sony 323
Front: 2.0 inch TFT LCD (4:3)

Front: 170° wide viewing angle, full 6 layer glass
lens with F/1.47 wide aperture.

Rear: 160° wide viewing angle, F/1.8 wide
aperture lens.

English/ i3 (Simplified Chinese)/ German/
Japanese/ Spanish/ French/ Russian/ Italian.

Dual cam recording: FHD 1920x1080 (30fps),
Single front cam recording:

2160P/24FPS; 1080P/40FPS; 1080P/30FPs;
720P/30FPS

JPEG format;

Built-in microphone and speaker
Built-in

USB 2.0 (mini)

super-capacitor

-4 — 158°F (-20-70°C)

-4 — 176°F(-20 to -80°C)

Windows XP/Vista/7/8/10 &Mac OS

-23-



6. Warranty & Support

Warranty

The VANTRUE® OnDash S1 Dual Dash Cam comes with a full 12 months
warranty.

If you register your product on our official site (www.vantrue.net/register),
you can extend the warranty to 18 months.

Support

If you have any questions regarding your product, please do not
hesitate fo contact us via Amazon or drop us an email at support
@vantrue.net. Queries are typically answered within 12-24 hours.

Your opinion matters

VANTRUE® is firmly committed to always improving our products, services,
and user experience. If you have any thoughts on how we can do even
better, we welcome your constructive feedback and suggestions.
Connect with us today at support@vantrue.net

Thank you for choosing VANTRUE!

_24-
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REMINDER:

1. The MicroSD card should be formatted every 2 weeks to maximize the
lifetime of the memory card.

2. Please do not take the card out when the camera is recording in case
that the important video files missing.

3.3 Installing the camera onto your windshield

1. Install the bracket on the front dash cam .

2. Thoroughly clean the windshield using water or alcohol, and wipe
clean with a dry cloth.

3. Tear off the 3M tape, stick the Front Dash cam behind rear view mirror,
which is the suggested position, to make sure the driver’s front view is
no impact.



1. Was ist in der Box?

QUICK START GUIDE

~PLEASEREAD>

User Manual

A. Auto Ladegerat mit eingebautem F. Frontkamera-halterung
Mini USB-Kabel (3m) G. UsB-Dateienkabel (1m)

B. VANIRUE® S1 Dash Cam H. RUckkamera Kabel (c.a 6m)

C. RUckkamera 1. S1 Dash Cam Bedienungsanleitung

D. Aufkleber J. Kurzanleitung

E. RGckkamera-halterung K. Garantiekarte

_25-



2. Ubersicht der Kamera

7 \QDashs

197&

NO. Name Description
1 Mikrofon Zeichnet den Ton mit dem Videomaterial auf.
2  MicroSD-Kartenstec  Bietet erweiterbaren Speicher
kplatz
3 Meni-Taste Einstellung-MenU aufrufen / beenden.
4 Aufwdarts-Taste Stoppen/Starten das Video aufzunehmen;

Aufwartsauswahl; Langsamer Vorlauf bei der
Wiedergabe von Videos

5  Blickwinkelwechsel DrUcken Sie die Taste bei dem Einzelobjektiv
Taste -Modus, um die Aufldsung zu dndern. Bei dem
dualen-Objektiv-Modus dricken Sie diese
Taste, um zwischen Duale-Kamera Blickwinkel,
Frontkamera Blickwinkel und RUckkamera
Blickwinkel zu wechseln.

6  Abwdrtstaste Abwadrtsauswahl; Mikrofon EIN / AUS-Schalter;
Schneller Vorlauf bei der Wiedergabe von
Videos

-6 -
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OK-Taste

Kdhler

Vorderer
Steckverbinder

Lautsprecher
Frontkamera Lens

USB Anschluss

RUckkamera
Anschluss

Reset Taste
Power Taste

Serien Nummer
Frontkamera
Anschluss
Bildwechselschalter

RUckkamera Lens
RUckkamera
Steckverbinder

Objektivknopf

LED Statusanzeige

Bestdatigt die Einstellung; Manuell sperrt den
aktuell aufgenommenen Videoclip nach
einem Noftfall, um wichtige Videos zu
speichern; Schnappschuss; Lange dricken,
um den Parkmodus aufzurufen, wéhrend die
Kamera aufzeichnet.

Um zu verhindern, dass die Dash-Cam im
Arbeitszustand Uberhitzt.

Verbindet sich mit der Front
Saugnapfhalterung.

Liefert Ton bei der Wiedergabe von Videos.
Frontkamera F1.47 ,170° fir Videoaufnahme.
Das Winkel kann eingestellt werden.
Verwenden Sie das Autoladegerdt, um das
Gerdt mit DC 5V zu versorgen.

Verbinden Sie den Anschluss mit einer
RUckkamera.

Auf Werkseinstellungen zurUcksetzen

Power Ein / Aus wenn lange drUcken;
Bildschirm Ein / Aus wenn kurz dricken
Serien Nummer

Verwenden Sie das hintere Kamerakabel mit
der Frontkamera.

Die Bilder kbnnen horizontal oder
gespiegelt angezeigt.

RUckfahrkamera F1.8 160 ° fUr Videoaufnahme.
Sein Winkel kann eingestellt werden.

Zum AnschlieBen an die
RUckkamra-halterung.

Drehen Sie den Knopf, um den
Kamerawinkel einzustellen.

Das rote Licht leuchtet, wenn die
Frontkamera angeschlossen ist.

LED Anzeige

Rotes Licht blinkt auf der Aufwdartstaste [4]

Rotes Licht ist auf der
Abwartstaste sichtbar [6]

Kamera nimmt auf.
Kamera ist geladen.

-27 -



‘ GPS Signal durchsuchen

GPS Signal sperren
HDR Modus Ein Zirkulationszeit
G-Sensor Ein
19201080P 30FPS  HDR @ 3.

© \ G-Sensor Aus

Geschwindigkeitseinheit

Aufnahmezeit (KM/H or MP/H)
(aktuelles Clip)

Schnappschuss

Video Auflésung

Speicherkarte eingelegt

DANG \\ Speicherkarte legt nicht ein
Belichtungszahl

‘ (2 Parkmodus O Aktuelle Datei sperren ‘

7 \Cmboshsny N\

\Coashsy

3. Vorbereitung vor
dem Einschalten

3.1 Laden Sie die Kamera
vor dem ersten Gebrauch
4 Stunden auf.

log

0 ool

A.Laden Sie die Kamera mit
dem mitgelieferte USB Kabel
auf

-28 -



B. Stellen Sie fest, dass das Mini-USB-Kabel und das Autoladegerd&t gut
miteinander verbunden sind.

Hinweis:
Beim Aufladen Uber den Computer mit dem Mini-USB-Kabel werden auf
dem Kamerabildschirm ,,Datentbertragung* und ,,Power On* angezeigt.

3.2 Setzen Sie die SD Karte ein. (Wir empfehlen die Samsung Pro
Endurance Karte und Samsung Evo Karte. )

Hinweis: Um die Karte einzulegen, schalten Sie zuerst die Kamera aus und
drUcken Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie einrastet. Andernfalls sagt
die Kamera Good Bye und schaltet sich aus. Schalten Sie zuerst die Kamera
aus, um die Karte zu entfernen. Bitte verwenden Sie eine echte micro SD-
Speicherkarte mit einer Geschwindigkeitsklasse von Klasse 10 oder hdher.
Wir empfehlen die Samsung Pro Endurance Karte und Samung Evo Karte.
Samsung Micro SD-Karten wirden nur in Korea oder den Philippern
hergestellt. Bitte kaufen Sie eine echte Samsung-Karte.

HINWEIS: Wenn Sie eine 64 GB Micro SD-Karte verwenden, formatieren Sie
diese bitte zuerst in FAT32 auf der Kamera.

Bitte legen Sie die Karte in die Kamera ein. Wenn hier "Bitte legen Sie eine
Speicherkarte ein" oder andere Fehler angezeigt wird, dricken Sie bitte
die Auf-Taste und dricken Sie die M-Taste, um das MenUsystem aufzurufen.
Gehen Sie zu "System Einstellung" und wdahlen Sie "Formatierung" und “OK".
Dann funktioniert die Karte gut mit der Kamera. (Wenn Sie es auf dem
Computer formatieren, suchen Sie online unter "So formatieren Sie eine
MicroSD-Karte mit 64 GB fUr FAT32".)

-29 -



Hinweis:

1. Die MicroSD-Karte sollte alle zwei Wochen formatiert werden, um die
Lebensdauer der Speicherkarte zu maximieren.

2. Bitte nehmen Sie die Karte nicht heraus, wenn die Kamera aufnimmt,
falls die wichtigen Videodateien fehlen.

3.3 Installieren Sie die Kamera auf lhrer Windschutzscheibe
3.3.1 Frontkamera installieren
1. Bringen Sie die Halterung an der vorderen Kamera an.

2. Reinigen Sie die Windschutzscheibe mit Wasser oder Alkohol und
wischen Sie sie mit einem fusselfreien Tuch ab.

3. ZerreiBen Sie das 3M-Band und kleben Sie die vordere Dash-Kamera
hinter den RUckspiegel. Dies ist die empfohlene Position, um sicherzustellen,
dass die Vorderansicht des Fahrers nicht gehemmt wird
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4. Verlegen Sie das Stromkabel 5. . Verbinden Sie das mitgelieferte
um die Verkleidung lhres Fahrzeugs. Autoladegerdat Uber dem Mini-USB-

Kabel mit der Kamera an die
Stromversorgungsschnittstelle des
Gerdts.

6. .Bringen Sie die Halterung an der hinteren Kamera an, reiBen Sie den 3M
Aufkleber der hinteren Kamera ab und kleben Sie ihn auf die hintere
Windschutzscheibe.

7. Verbinden Sie das RUckkamera 8. Stecken Sie das Kfz-Ladegerdat
kabel mit dem RUckkamera Anschluss.  in den Zigarettenanzinder lhres
fOhren Sie das Kabel sorgféltig aus und  Fahrzeugs.

stecken Sie es unter die Blende.

vehicle's cigarette
lighter port
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9. Starten Sie das Auto
10. Die Kamera schaltet sich automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme.

. Grundlegende Operation
4.1. Power Ein/Aus
Sobald das Fahrzeug startet, schaltet sich die Kamera automatisch ein und

beginnt mit der Aufnahme. Wenn Sie die Dash Cam nicht verwenden
md&chten, dricken Sie bitte lange auf die Power-Taste, um sie auszuschalten,
dann dricken Sie bitte lange auf die Power-Taste, um sie einzuschalten.

Es gibt zwei Moglichkeiten, die Kamera auszuschalten:

a. Manuell
Dricken Sie lange die Power-Taste, um die Kamera auszuschalten.

b. Automatisch
Die Kamera wird ausgeschaltet, wenn das Ladekabel abgezogen oder
das Fahrzeug ausgeschaltet wird.

Hinweis:

Wenn Sie mit dem mitgelieferten Mini-USB-Kabel Uber den Computer
laden, werden auf dem Kamerabildschirm ,,Datentbertragung* und ,,
Power On" angezeigt. Wahlen Sie ,,Power On* aus, um die Dash Cam
zu laden.
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» Zeitraffer: Die Standardeinstellung ist AUS. Dricken Sie Ab Taste und OK,
um die Einstellung Ein/ Aus vorzunehmen.

» ParkModus: Die Standardeinstellung ist Aus. Dricken Sie die Abwdrtstaste
und die OK-Taste, um sie ein- / auszuschalten.

B. System Einstellung

»Sprache: Dricken Sie AB-Taste, um zwischen Englisch, Chinesisch, Deutsch,
Spanisch, Russisch, Franzdsisch , Italianisch und Japanisch zu wdhlen.

» Formatierung: DrUcken Sie OK , um die microSD-Karte zu formatieren.

» Datuma& Zeit: DrUcken Sie Abwdarts / Aufwarts und OK, um Datum und
Uhrzeit einzustellen. Dricken Sie die M Taste zu verlassen

» Bildschirm Einstellung: Wenn Sie 3 Minuten wdahlen, wird der Bildschirm
wdhrend der Aufnahme nach 3 Minuten ausgeschaltet. Wenn die Einstellung
deaktiviert ist, wird der Bildschirm nicht ausgeschaltet. Dricken Sie die Ab-
Taste, um zwischen 1 Min.,3 Min. Und Aus auszuwdhlen.

» Automa. Aus wenn frei: Die Standardeinstellung ist AUS. Wenn Sie 3 Min
wdhlen, das heiBt, die Kamera ist an aber nicht verwendet, wird sie nach

3 Minuten (nach Beginn der Aufnahme) ausgeschaltet. Wenn Sie AUS
wdhlen, bleibt die Kamera immer eingeschaltet. Dricken Sie die Auf und
Ab-Taste, um den Zeitdauer auszuwdhlen:1, 2,3 ,5, 10 Min oder AUS, um

sie zu deaktivieren.

» Ton: Die Standardeinstellung ist Ein. Dricken Sie die OK-Taste, um sie zu
aktivieren oder zu deaktivieren

» Frequenz: Die Standardeinstellung ist 60 Hz. Dricken Sie die Ab-Taste, um
zwischen 50 Hz, 60 Hz wahlen.

» System Info: DrUcken Sie OK, um die aktuelle Firmware-Version zu Gberprifen.
» Default Setting: Dricken Sie OK, um das Gerdt auf die Werkseinstellungen
zurUckzusetzen. Dricken Sie die MenU-Taste zum Beenden.

» GPS: Die Standardeinstellung ist Ein. Dricken Sie die Ab-Taste, um es ein- /
auszuschalten.

» Geschwindigkeitseinheit: DrUcken Sie die Vorwdrts-Taste, um KM / H oder
MPH zu wéhlen.

C. Dateiverwaltung

Uberprifen und 16schen Sie Videos / Fotos im Ordner "Normal / Notfall'.

» Normal: Normale Aufnahme von Videos und Bildern werden gespeichert.
» Noffall: Notfallvideos (vom G-Sensor erkannt und manuell gesperrt)
werden gespeichert

» Foto: Bilder werden gespeichert.

» Alle: Alle Standardvideos, Videos mit kritischen Ereignissen und
aufgenommene Standardbilder.
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1/4  Dateiverwaltung

Notfall
Normal
Foto

Alle

® 0 © ©

4.3 Zeit & Datum Einstellung

DrUcken Sie M Taste, navigieren Sie zu ,,System Einstellung”, » Datum
& Urzeit, drUcken Sie die OK-Taste, um Datum und Uhrzeit einzustellen.
Navigieren Sie nach oben oder unten, um Datums- und Uhrzeitwerte
auszuwdhlen. Bestatigen Sie mit OK und fahren Sie fort. Um die
Einstellung zu beenden, dricken Sie einfach die MENU-Taste.

Hinweis:
Das Datumsformat ist TT / MM / JJ mit der Uhrzeit im 24-Stunden-Format.

Time&Date

2019/04/11

17:16:39

YY/MM/DD

® 0 O © ©

4.4 Zirkulationsaufnahme

Nach der Installation der Speicherkarte beginnt die Kamera standardmaBig
mit der Zirkulationsaufnahme, wenn sie an eine Stromquelle angeschlossen
und eingeschaltet wird. Wenn es nicht an eine Stromquelleangeschlossen
ist , wird die Aufnahme nicht automatisch gestartet.

Wdahrend der Aufnahme blinkt die LED-Anzeige und ein rofer Punkt blinkt
oben links auf dem Bildschirm. Sie kdnnen die Aufnahme stoppen / starten,
indem Sie die Auf-Taste dricken.
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StandardmdBig ist die Zirkulation-Aufnahmezeit 3 Minuten. Bitte gehen
Sie zu "Video Einstellung">"Zirkulationsaufnahme", um auf 1 Minute, 3
Minuten oder 5 Min fUr Ihren Bedarf zu wechseln.

Das Zirkulationsaufnahme wird nach dem Format "Jahr Datum Zeit -
SeriellA" (zum Beispiel 2017_0101_060101_001A"Das Suffix A steht fUr die
Dateien von der Vorderen Kamera. das SuffixB steht fUr die Dateien
von der RUckkamera , normale Video willim Ordner Dateiverwaltung
" >"Normal" gespeichert.

Wenn es ausgeschaltet wird, nimmt die Kamera Videos in 15 Minuten
pro Clip auf, aber wirde die alten Videos nicht Uberschreiben, wenn
die Karte voll ist.

4.5 Notfall Rekord
Die Bewegungserkennung wird durch den G-Sensor (Schwerkraftsensor)
ausgeldst, erkennt mogliche Kollisionen automatisch, sperrt den Videoclip
der akfuellen Aufzeichnung und speichert das Material im Notfall-Ordner,
sodass es nicht Uberschrieben wird, wenn die Karte voll ist .
Sie kénnen ein Video auch manuell sperren, wenn die Kamera aufnimmt
dricken Sie die Ok-Taste lange . Ein SchlUsselsymbol erscheint auf dem
Center des Bildschirms.
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Die Empfindlichkeit des G-Sensors ist einstellbar, standardmdaBig ist sie
Mittel, aber Sie kdnnen unter "Video Einstellung">"G-Sensor" auf Gering
oder Hoch einstellen oder es ausschalten

OnDash S1

1920x1080P 30°PS  HDR & G ©

VANTRUE

Das Noffallvideo wird im Ordner "Noffall' gespeichert und nicht Uberschrieben.

Hinweis: Die Kamera iiberschreibt automatisch alte Notfall-Videos, sobald
der Not-Ordner 30% der Kartenkapatzitét erreicht hat. Bitte Gbertragen Sie
wichtige Videos regelmdBig auf lhren PC oder einen anderen Speicherort
(z. B. externe Festplatte). Um eine gute Lese- / chreibleistung
beizubehalten, sollte die microSD-Karte alle 1-2 Wochen

formatiert werden.

4.6 Audio Rekord
StandardmdBig ist der Audio Rekord eingeschaltet. Es kann mit beiden
Optionen ausgeschaltet werden:
» Gehen Sie zur'Video Einstellung"®"Audio Rekord" ,wdhlen Sie Aus;
» Wenn die Kamera Videos aufnimmt, dricken Sie die AbwdartsTaste,
um Audio ein- / auszuschalten
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4.7 Parkmodus

Parkmodus arbeitet als eine Sentry-Funktion in verschiedenen Situationen.
Um den Parkmodus zu akfivieren, gehen Sie zu Video Einstellungh
Parkmodus® ok, und wdahlen Sie Ein.

Der Parkmodus wird durch den Bewegungserkennungssensor ausgeldst.
Nach dem Akfivieren des Parkmonitors schaltet die Kamera automatisch
in den Parkmodus, wenn wdhrend der Aufnahme 5 Minuten lang keine
Bewegung vor der Kamera festgestellt wird. Das Parkmodus-Symbol
erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms.

Wenn die Kamera im Parkmodus eine Bewegung erkennt, beginnt sie
automatisch mit der Aufnahme. Und wenn die Bewegung stoppt, wird
die Aufnahme nach 10 Sekunden beendet.

Um den Parkmodus manuell zu aktivieren, dricken und halten Sie die
OK-Taste, bis das Symbol P auf dem Bildschirm erscheint.

Der Parkmodus wird beendet, sobald sich die Kamera selbst bewegt.

HINWEIS: Um die Kamera im Parkmodus zu halten, sollten Sie sie mit einer
zusdtzlichen Powerbank betreiben oder direkt mit der Autobatterie
verdrahten. Empfehlen Sie nicht, die Kamera Gber 10 Stunden
ununterbrochen in Betrieb zu halten.
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4.8 Zeitraffer

Wenn ZEITRAFFER ausgewdhlt ist, nimmt

die Kamera statische Fotos im festgelegten
Zeitintervall auf - entweder 1, 5, 10
Sekunden -, um eine Videomontage zu
erstellen. Wenn Sie beispielsweise Zeitraffer

1 Sek. einstellen, nimmt die Kamera jede
Sekunde ein Foto auf und fUgt die Fotos
dann zu einem 1-fps-Video zusammen.
Bei einer maximalen Aufnahme-Bildrate
von 30 Bildern pro Sekunde erzeugt die
Aufnahme von 8 Stunden Video mit
Leitraffer 1Sec ein Zeitraffer-Video, das
nur 16 Minuten dauert (= 8 x 60 x 60/30/60).
Dieser Modus wird fUr Speicherkarten mit
kleineren KapazitGdten empfohlen.
[Normale Aufnahmezeit =
eitrafferaufnahmezeit (Sek.) X
AufnahmeBildrate FPS x Zeitrafferoption]
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4.9 Ein SchnappschuBB machen —

» Wenn die Kamera Videos aufnimmt,
dricken Sie Auf Taste, um die Aufnahme
zu enden, dann dricken die OK-Taste,
um ein SchnappschuB aufzunehmen

4.10 GPS Modus

Die GPS-Standardeinstellung ist Ein. Driicken Sie die MENU-Taste.
Gehen Sie zur ,,System Einstellung®, » ,GPS", um die GPS-Funktion der
Kamera zu akfivieren.

Der GPS-Empfdanger beginnt mit der Suche nach einem GPS-Signal.
Das GPS-Symbol blinkt st&ndig auf dem Bildschirm. Nachdem das
GPS-Signal empfangen
und gesperrt wurde,
hort das Symbol auf

zu blinken.
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2. "DatenUbertragung" und "Power On" werden auf dem
Kamerabildschirmangezeigt. Navigieren Sie zu "Datentbertragung” und
dricken Sie die OK-Taste, um Daten zu Uberfragen.

3. Je nach Betriebssystem Ihres Computers erscheint das Gerat

als Wechseldatentr&ger

HINWEIS: Wenn Sie im Status ,, Dateniibertragung“ an lhren Computer
angeschlossen sind, werden die Standardeinstellungen der Kamera
deaktiviert.

4.12 Videos léschen auf der Kamera

Videos in Normal Ordner:
Gehen Sie zur Normal-Datei, wahlen Sie ein Video auf der Dash-Cam
und drUcken Sie die Blickwinkelwechsel-Taste und dann die OK-Taste.

Videos im Noffall Ordner:
Gehen Sie zur Notfall-Datei, wahlen Sie ein Video auf der Dash-Cam
und drUcken Sie die Blickwinkelwechsel-Taste und dann die OK-Taste.

1/15_ Notfall

2 P4
2019_0409_142035_074.MP4

2019 0410_152040_109.MP4

M < &)
OK
—r
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4.15 Wechseln Sie den Blickwinkel der Kamera oder Auflésung.
Bei dem dualen-Objektiv-Modus gibt es drei Blickwinkel: Duale-Kamera
Blickwinkel, Frontkamera Blickwinkel und RUckkamera Blickwinkel. Wenn
die Dash-Kamera eingeschaltet ist, dricken Sie die Blickwinkelwechsel-
Taste, um zwischen den Blickwinkel zu wechseln.

DrUcken Sie bei dem Einzelobjektiv-Modus
mit einem Objektiv die Blickwinkelwechsel-
Taste, die Auflésung zu &ndern. Sie k&nnen
es auch in der Aufldsungseinstellung &ndern.
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4.16 Bildwechselschalter

Die Bilder kénnen horizontal
oder gespiegelt angezeigt.

Horizontal Gepiegelt

4.17 Aktualisieren der Firmware
Das System wird automatisch aktualisiert, wenn die microSD-Karte
neustes Firmware enthdlt. Nach der Aktualisierung wird die Kamera
automatisch neu gestartet.

Bleiben Sie immer auf dem neusten Firmware

Stellen Sie sicher, dass lhr Gerdt mit der neuesten Firmware immer
auf dem neuesten Stand ist. Bitte Uberprifen Sie regelmdaBig auf
der VANTRUE-Website (www.vantrue.net) die neuesten Firmware.
Sie kénnen |hr Produkt auf der Website registrieren
(www.vantrue.net/register), so dass Sie bei einem neuen
FirmwareUpdate eine Benachrichtigung erhalten.

4.18 Arbeitstemperatur

Die Betriebstemperatur der Kamera liegt zwischen -4 °F und 158 °F
(-20 ° C bis 70 ° C). Eine Temperatur auBerhalb dieses Bereichs kann
die Arbeit der Kamera beeinfréchtigen und dem Gerd&t schaden.
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Um Schaden zu vermeiden

1. Bei extrem heiBem Wetter sollten Sie die Kamera nicht in der Sonne
liegen lassen, wenn das Auto drauBen steht. Wenn die Temperatur.

2. Im Winter bei oder unter -20 ° (4 ° F ) liegt, wenn Sie dieKamera nicht
benutzen muissen, entfernen Sie sie bitte von derWindschutzscheibe und
agern Sie sie in einer Aufbewahrungsbox, wenn das Auto geparkt ist.

5. Sperzifikationen

Die Sperzifikationen dieses Produkts kdnnen sich aufgrund von
Produktverbesserungen ohne vorherige AnkUndigung éndern.

Model

Prozessor

Prozessor

Bildschirm
Lens

Sprachen

Video

Foto

Audio

GPS

USB Anschluss

Batterie
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

PC Operation System

S1

NOVATEK NT96663

Front: Sony 327 RUck: Sony 323
2.0inch TFT LCD (4:3)

Front: 170° breiter Betrachtungswinkel und volle

6 Schicht Glaslinse mit groBer Offnung von F / 1.47.
RUck: 160° Betrachtungswinkel mit mit groBer Offnung
von F/1.8

Englisch / Deutsch / Japanisch / Spanisch / Frénzdsich /
Italinisch / fEjf& 13 (Simplified Chinese)

Dual-Kamera-Aufnahme: FHD 1920x1080 (30fps),
Einzelne Frontkamera-Aufnahme:
2160P / 24FPS; 1080P / 60FPS; 1080P / 30FPs; 720P / 30FPS

JPEG format;

Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Eingebaut

USB2.0 (mini)

Super-Kodensator

-4 — 158°F (-20-70°C)

-4 —176°F (-20 -80°C)

Windows XP/Vista/7/8/10 &Mac OS
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6. Garantie und Unterstiitzung

Garantie

Die VANTRUE OnDash S1 Dashcam wird mit 12 Monaten Garantie geliefert.
Wenn Sie Ihr Produkt auf unserer offiziellen Welbsite (www.vantrue.net/register)
registrieren, kdnnen Sie die Garantie auf 18 Monate verldngern.

Unterstitzung

Wenn Sie Fragen zu lhnrem Produkt haben, zégern Sie nicht, uns Gber
Amazon zu kontaktieren oder senden Sie uns eine E-Mail an support
@vantrue.net. Jeder Kontakt wird innerhalb von 12- 24 Stunden
beantwortet.

Irgendwelche Gedanken?

VANTRUE ist fest entschlossen, unsere Produkte, Dienstleistungen und
das Nutzererlebnis staindig zu verbessern. Wenn Sie sich Gedanken
machen, wie wir es noch besser machen kénnen, freuen wir uns Uber
Ihr konstruktives Feedback und lhre Vorschldge. Kontaktieren Sie uns
noch heute unter support@vantrue.net.

Danke dafiir, dass Sie VANTRUE wdhlen.
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Kontaktieren uns:

AIENE www.vantrue.net/contact facebook.com/vantrue.live

Danke, dass Sie sich fur VANTRUE entschieden haben!
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4.13 Videos I6schen auf dem Computer

1. SchlieBen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an lhren
Computer an.

2."DatenUbertragung’ und "Power On" werden auf dem Kamerabildschirm
angezeigt. Navigieren Sie zu "DatenUberiragung' und dricken Sie die OK-
Taste, um Daten zu Ubertragen.

3. Je nach Betriebssystem Ihres Computers erscheint das Gerdt als
Wechseldatentrager

4. Schalten Sie den Treiber ein - ermitteln Sie den CRADV-Ordner -
Ordner Event /Movie / Photo.

4.14 Bildschirm Einstellung

Diese Funktion verhindert, dass das Bildschirm ablenkt das Fahrzeug,
besonders in der Nacht, wenn die Beleuchtung von der LED Bildschirm
kann ein Argernis oder sogar eine Gefahr fir den Fahrer sein. Wenn Sie
die automatische LCD-Anzeige auf 3 Minuten eingestellt ist, erlischt die
LCD-Anzeige nach 3 Minuten, aber die Aufnahme wird fortgesetzt, und
das rotes Licht blinkt auf der Aufwdrtstaste. Sie kdnnen eine
beliebige Taste dricken, um auf dem Bildschirm zu leuchten.

Gehen Sie zur System Einstellung, um diese
Zeit auf 1, 3 oder Aus einzustellen, um sie zu
deaktivieren, damit kann das LCD immer
eingeschaltet bleiben.
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Sie kdnnen die Ortung und die Fahrzeuggeschwindigkeit in das Videomaterial
ansehen. Gehen Sie zu ,,Video Einstellungen” » ,Stempel* » ,GPS", um die
Einstellung vorzunehmen. Sie kdnnen das Video mit dem VANTRUE® GPS
Viewer UberprUfen (zum Herunterladen auf www.vantrue.net)

4.11 Video und Fotos auf der Kamera ansehen

Dricken Sie die MenU Taste und gehen Sie zu "Dateiverwaltung” »"
Notfall", "Normal", "Foto" und "Alle", um Videos auf der Kamera
anzuzeigen und abzuspielen. Wahlen Sie die Videos mit den Tasten
Vorwdarts / Abwdrts und mit der Taste OK, um die Wiedergabe /
Pause zu erreichen. Dricken Sie w&hrend der Wiedergabe auf
Aufwartstaste, um einen langsamer Vorlauf durchzufUhren, und
drUcken Sie Ab Taste bis schneller Vorlauf.

1/15_ Notfall
2019_0408_185121_011.MP4

2019_0409_142035_074.MP4
2019_0410_152040_109.MP4

VANTRUE

Auf einem Computer anzeigen
1. SchlieBen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an lhren
Computer .
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4.2, Einstellungenim Meni
Nach dem Einschalten dricken Sie die M Taste, um in die Einstellung-
MenUs zu gelangen.
(Wenn die Kamera Video aufnimmt, dricken Sie die Auf-Taste, um die
Aufnahme zu stoppen und drUcken Sie dann die M-Taste.)

@ 3.2

Dateiverwaltung

mffmCl =PRI

Video Einstellung System Einstellung

® 0 © O

A. Video Einstellung

Dricken Sie die OK-Taste, um die Einstellung zu bestdtigen, und
drUcken Sie die Aufwdrts/ Abwdrts-Taste, um Einstellungsoptionen
Auszuwdhlen.

» Auflésung: StandardmdBig (Dual-Kamera-Modus) nehmen beide
Kameras 1920 x 1080P (30 Bilder pro Sekunde) auf. Aufnahmemodus

in der Frontkamera 2160P / 24FPS; 1080P / 60FPS; 1080P / 30FPS; 720p /
30FPS. Im Einzelkameramodus kénnen Sie die Auflésung durch Dricken
der Blickwinkelwechsel-Taste &dndern.

» Zirkulationsaufnahme: Dies ist auf 3 Minuten pro Videoclip eingestellt
DrUcken Sie die Ab-Taste, um zwischen 1 Minute,3 Minuten, 5 Minuten
und Aus zu wdhlen

» G-Sensor: Die Standardeinstellung ist Mittel. Dricken Sie die Ab-Taste,
um zwischen Hoch, Mittel, Gering und Aus zu wdhlen.

» Belichtungszahl: Die Standardeinstellung ist +0.0. DrUcken Sie die Ab-
Taste, um zwischen . +2,+5/3, +4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3/
-5/3,-2.0. auszuwdhlen.

» HDR: Die Standardeinstellung ist Aus. DrUcken Sie die OK- und Ab-
Taste, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

» Autokennzeichen Einstellung: Dricken Sie AUF / AB und OK Taste, um
lhre Autonummer festzulegen.

» Stempel: Die Standardeinstellung ist Datum/Zeit Stempel, Vantrue
Stempel, Autokennzeichen Stempel, GPS Stempel. Dricken Sie die
OK-Taste, um den Stempel ein- / auszuschalten
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